Sicherheits'einrichtung SE 404

Anwendung :
Die Sicherheitseinrichtung SE 404 sichert zusammen mit den angeschlossen
Schaltleisten Quetsch- und Scherstellen von SchlieRkanten an krafti;etétigten
Toren. Das Gerit ist einfehlersicher nach BG ZH 1/494 und erfilllt die
Anfo‘rderungen der CE Ko.nforrﬁitét.

Funktion :
Das Gerét iberwacht die angeschlossenén Schaltleisten, indem der leitende
Innensteg und der leitende Aulenmante! einzeln daraufhin Uberwacht werden,
daf die Bahnwidersténde nicht tiberschritten werden bzw. die Anscﬁluf&leitung
nicht unterbrochen sind. Wird die Schalileiste betétigt, indem der Innen — und
Aufiensteg Kontakt bekommen, oder entsteht ein Kurzschluf® in der Anschluf3-
leitung, wertet das Gerét diesen Zustand als Schél_tbefeh| zum Abschalten
des Torahtriebes. Das Gerat hat einen gemeinsamen Kanal fiir Auf - u. Zufahrt - v
zum Anschluld stationarer Schaltleisten und einen weiteren Eingang
zum Anschlufl ven mitfahrenden Schaltleisten am Torfligel mittels inqutivér
SignaIUbertragung. Dieser Kanal wirkt ebenfalls fir beide Fahrrichtungen.
Ausgangsseitig sind beide Kanéle zusammengefihrt, es wird nicht

Ausgewertet welche der Schaltleisten betétigt ist.

Die Einfehlersicherheit des Gerates wird auf dem Signalweg von der Schaltieiste
bis zum Schalteingang durch das Ruhestromprinzip erzielt. Ein mittlerer Pegel
bedeutet keine Schaltleiste fst betétigt, minimaler bzw. maximaler Pegel bedeutet
Betétigung / Stérung. Innerhalb der Schaltung bis einschlieRlich zum Ausgang

ist die Einfehlersicherheit durch redundante Signalverarbeitung realisiert.

Deshalb hat das Gerat zwei Optokoppler zur Ubertragung des Signals “Betatigt‘-
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Fehler im Schaltleistenstromkreis.

Leuchtet die rote Stérungs-LED, kann durch Offnen des Anschlusses der
Ring’kémspule und Uberbriickung des stationéren Schalt_leisteneiﬁganges
festgestellt werden, wo der Fehlerort ist. Leuchtet die LED weiter, liegt
der. Fehler in der SE 404. Erlischt die LED, liegt der Fehler in den
Schaltleistenstromkreisen bzw. . im Seilkreis oder Adapter.

Wartung :
Bei den regelimaRigen Wartungskontrolien ist es nicht au_sreichend
nur die nach auBen wirnksam'e Schaltfunkti_op zu liberpriifen, sondern
es ist sicher_zusteﬂeh, daf} die jeweils doppelt ausgelegten Kanéle
( Redundanz ) beide funktionieren: Beim Betitigen der Schaltleisten
missen jeweils beide griinen LED's, die den Schaltzustand anzeigen

erléschen.

Das Funktionieren der Redundanz im Adapter ist dadurch zu
dberprifen, dal wahrend der Betatigung der Schaltieisten am
Torfitigel am Adapter die Spannung zwischen den Klemmen

G5 und C3 mit einem Voltmeter gemessen wird. Liegt die Spannung
a'ufserhalb des Bereichs 8 - 24 V DC st die Einfehlersicherheit

des Adapters nicht mehr gegeben.
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“Unbetatigt”.

Ferner ist ein Optokoppler vorhanden, um den Statqs Stérung zu Ubertragen.

Zur Statuserkennung sind 3 LED's vorhanden. Zur Signaltibertragung

2wischen SE 404 und mitfahrender Schaltleiste sind die beiden Bauteile

Ringkernspule und Adapter erforderlich. Die SE 404 ist als Steckkarte

.zum Einsatz in. die Torsteuerung TST RB-1A/B konzipiert. |

.Sie wird mit 24 V DC versorgt, Es ist eine offené Elektronikbaugruppe ohne

Isolierschutzklasse . Die maximal auftretenden Spannungen sind kleiner gleich 24 V.
Tecﬁnisch_e Daten :

Versorgungsspannung : 22-26VDC

Stromaufnahme : max. 300 mA

Bahnwiderstand : 0-25 kQ
Seilkreiswiderstand : 0-10Q

Ruhestromwiderstand : 18 kQQ +/- 20%
Schaltspar;nung : _ max. 35V DC

Schaltstrom : max. 50 mA

Anschliiisse : ‘Molex Buchsen , 5 polig , 3 Stiick
MaRe : | 128 x 51 x 30 mm

Einbau : nur in Schaltschrénke
Umgebungstémperatur: -25°C - 40°C

Fehlerdiagnose :

Die Leuchtdioden zeigen den Betriebszustand des Gerétes an :

1 LEDrot Storung
2 LED griin Schaltleiste frei
3 LED griin Schalfleiste frei

in Ruhelage, wenn keine Schaltleiste betéatigt ist !euchtén die LED's 2 u. 3
Wenn in Ruhelage eine grine LED nicht Leuchtet, liegt ein Fehler in der

SE 404 vor. Leuchten beide nicht, liegt der Fehter in einem der Schaltleisten-
Stromkreise. Leuchtet bei Betétigung einer der Schaltleisten eine griine LED -

weiter, liegt ein Fehler auf der SE 404 vor. Leuchten beide weiter, liegt der
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